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Als uw schuifplateau al in uw wijnkast is geplaatst 

 • Maak het schuifplateau volledig leeg.

 •  Maak het schuifplateau volledig leeg en verwijder vervolgens het schuifplateau door het naar u toe te schuiven, waarbij u het voorste gedeelte omhoog tilt.

 • Verwijder de geleiders van de wand door de rechter en linker geleider te markeren.

 • Installeer ze opnieuw (zie schema hieronder).

I. Toevoeging of wijziging locatie van een schuifplateau

A.  Plaatsing van het achterste gedeelte van de 

geleider

B.  Plaatsing van het voorste gedeelte van de 

geleider

C. Plaats vervolgens het schuifplateau weer terug

ACMS

ACMS 2

a. b.

Het is mogelijk dat de sluitveer van de vertrager niet wordt ingeschakeld (geleider 

links).

Het is noodzakelijk om de sluitveer in te schakelen voordat het schuifplateau op de 

geleiders wordt geplaatst.

Controleer of de sluitveer naar voren staat.

Als dit niet het geval is, dient u hem naar voren te trekken om hem te activeren. 
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b.

d.

f.

c.

e.

g.

Plaats uw schuifplateau langs de linker en rechter geleiders en begin 

met het blokkeren van het achterste gedeelte van het schuifplateau.

Plaats vervolgens de pinnen aan de voorkant van het schuifplateau in de hiervoor 

bestemde ruimte aan de voorkant van de geleiders.

Soms is het noodzakelijk het schuifplateau iets de verschuiven om de pinnen in 

de gaatjes te krijgen. Advies: Begin met het plaatsen van de linker pin. De rechter 

pin valt dan automatisch in het daarvoor bestemde gaatje.

Schuif het plateau vervolgens totdat de haakjes aan de achterkant 

van het schuifplateau in de hiervoor bestemde ruimte van de gelei-

ders vallen.

Aandacht: Om omkiepen van het plateau te voorkomen, moet u controleren of de pinnen aan weerszijden van het plateau goed in de 

gaatjes zitten, voordat u het plateau terugschuift.

2

1

a.

5 -  INRICHTING - INDELING



13
NL

II. Toevoeging of wijziging locatie bewaarplateau AXUH2

III. Montage en gebruik etikethouders (meegeleverd met de plateaus ACMS2 en AXUH2)

b. c.

Opmerking: voor de installatie van een bewaarplateau waarvan het achterste gedeelte rust op de verhoging achter in de wijnkast, 

plaatst u 2 wiggen (meegeleverd in het zakje met accessoires) om het voorste gedeelte van het plateau te ondersteunen. 

Etikethouders van epoxy staal voor de identificatie van uw flessen, zodat  u ze 

gemakkelijk kunt terugvinden.

Witte markeerpen meegeleverd in het zakje met accessoires (uitwisbaar).

1
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a.
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b. c. d.

achter-

wand
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