
 

 

 

Geachte EuroCave klant, 

 

 

Hierbij ontvangt u uw koolstoffilter voor uw wijnkast. 

 

 

Gebruiksaanwijzing vervangen koolstoffilter 

In de achterwand van de kast bevindt zich links, ongeveer 10cm onder de bovenkant, een gat. 

 

Indien er nog een koolstoffilter in zit dient u deze van binnenuit te verwijderen. Wanneer deze 

erg vast zit kun u proberen aan de achterzijde te duwen. Het nieuwe filter dient van binnenuit 

in de wijnkast geplaatst te worden. 

 

https://www.eurocave.nl/koolstoffilter-vervangen.html 

 

Voor de 83V1 en 59V1 serie wijnklimaatkasten (tot 2009)  

Na de vervanging van het koolstoffilter houdt u de rechter – ingedrukt, u ziet ECL, druk op set, 

u ziet dan BL1,2 of 3, druk weer op set, u ziet nu 0, daarna drukt u 1x op de rode aan/uit knop. 

De aftelling van de dagen is nu opnieuw begonnen. 

 

 

Voor de 83V2, 59V2 Pure en Revelation serie wijnklimaatkasten (vanaf 2010)  

Na de vervanging van het koolstoffilter drukt u op het koolstoffilter symbool. U ziet een 

knipperend getal verschijnen op de display. Vervolgens drukt u eenmaal op de + en u ziet het 

getal 365 verschijnen, bevestig dit door op het koolstoffilter symbool te drukken. Het resetten 

is gedaan. 

 

 

Tevens is het belangrijk dat u 1x per jaar : 

• Het stof van het rooster achter de kast verwijdert. 

• Onder in de kast goed schoonmaakt, zodat het overlooppijpje niet verstopt raakt. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het EuroCave team 

 

https://www.eurocave.nl/koolstoffilter-vervangen.html

