Mode d’emploi » Technical ManualP “m ™~ e« Gebrauchsanweisung ¢+ E O
 Modo de empleo Gebruiksaanwijzing « Mode d’emploi « Technical Marfaéalm -
e Gebrauchsanweisung *« EO + Mode d’emploi * Technical ManualP " m ~

Arte\/i Nno

our wine deserves the upmost respect.



Bienvenue

Vous venez d’acquérir un produit de marque ARTEVINO et nous vous en remercions. Nous apportons un
soin tout particulier a nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage.
Nous espérons que ce produit vous donnera entiere satisfaction.

Avertissements
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ARTEVINO n’offre aucune garantie sur cet appareil lorsqu’il est utilisé pour un usage particulier autre que
celui pour lequel il a été prévu.
ARTEVINO ne pourra étre tenue pour responsable des erreurs contenues dans le présent manuel ni de tout
dommage lié ou consécutif a la fourniture, la performance ou I'utilisation de cet appareil.
Ce document contient des informations originales, protégées par copyright. Tous droits sont réservés.
La photocopie, la reproduction ou la traduction totale ou partielle de ce document sont formellement
interdites sans le consentement préalable et écrit de ARTEVINO.
Cet appareil est destiné uniqguement au stockage du vin.
Cet appareil n’est pas destiné a étre utilisé comme un appareil intégrable.
Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de
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d’'une surveillance ou d'instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec I'appareil.
Sile cable d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par un cable ou un ensemble spécial disponible
aupres du fabricant ou de son service aprés-vente.
MISE EN GARDE :
- Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans I'enceinte de I'appareil ou dans la structure
d’encastrement.
- Il est nécessaire d’avoir la prise d’alimentation accessible aprés I'installation
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres
gue ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques a I'intérieur du compartiment de stockage des denrées, a moins qu'ils
ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz
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Cet appareil est destiné a étre utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes et I'utilisation par les clients des hotels, motels et autres environnements a caractére résidentiel
- les environnements de type chambres d’hotels;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.
- Le circuit froid intérieur et extérieur de la cave contient du gaz réfrigérant.
- Aucun objet pointu ne doit entrer en contact avec le circuit froid.
- Ne pas utiliser un appareil électrique a l'intérieur de la cave a vin
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vin. Ouvrir toutes les fenétres pour assurer une parfaite ventilation de votre piece. Contacter un réparateur
agrée.
- L'utilisation de rallonge électrique n’est pas recommandée.
- Danger : risque qu’un enfant se glisse a l'intérieur d’'une cave défectueuse.Avant de jeter votre cave a vin :

- Enlever la porte
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www.artevino.fr
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Les piéces détachées de nos appareils sont disponibles 11 ans. Pour plus de renseignements, contactez
votre revendeur. Pour la France, contactez notre SAV. Contacts sur www.artevino.com.

Les piéces d'emballage utilisées par ARTEVINO sont fabriquées en mateN
recyclables (sauf I'embase en polystyréne expansé haute densité et la cale charni
Aprés le déballage de votre cave, apportez les pieces d’emballage dans une déchettefi
Elles seront, pour la plupart, recyclées.

I'environnement, votre cave a vin ne contient ni C.F.C, ni H.C.E.C.

- Installez votre cave a vin dans un endroit adapté (voir page 7) et dans le respect des plages de températures
données.
- Gardez la porte ouverte le moins de temps possible.
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contactez votre revendeur ARTEVINO.
- Nous vous recommandons d’agencer a minima votre cave a vin a 75% de sa capacité totale.

Lors du renouvellement de votre cave a vin, renseignez-vous aupres des services technigues de votre ville
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Pour les gaz réfrigérants, les substances et certaines pieces contenues dans les caves a vin, ARTEVINO
utilise des matériaux recyclables qui nécessitent en effet une procédure particuliére de mise au rebut.
Condamnez la serrure pour éviter que les enfants ne s’enferment par mégarde a I'intérieur de la cave.
Mettez hors d’'usage les appareils inutilisables en les débranchant et en sectionnant le cordon d’alimentation.
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Coffre de la cave Charnieres inférieures (x2) Compartiment de chambrage
Charniére supérieure Etiquette signalétique Compartiment de rafraichissemént
Porte vitrée ou pleine selon modeéle Grille Cloison de séparatich
Clayette stockage Trou d’aération Plateau amovible multi-boiss6ns
Clayette coulissante Tableau de commande Raidisseur de coffre (ne pas enlever) -
'VAQEMPPrVI HI 2\EXMSR g\ GEE]I XXITW grand modele 1T-MT et 3T uniquement
Poignee Bac récupérateur de condensats avec
Serrure SVM¥%LGI H'qgGSYPIQIRX
Pieds réglables (x2) Patte de fermeture

"Modéles 3T uniquemé&Modele 2T uniquement



Votre cave ARTEVINO a été étudiée pour garantir & vos vins des conditions optimales de conservation
et/ou de service.

Le vin est un produit complexe, a I'évolution trés longue et trés lente, qui nécessite des conditions
WTqgGM»%ZUYIW TSYV W qQTERSYMYV

Tous les vins se conservent a la méme température, seules les températures de service et de dégustation
sont différentes selon les vins.

Ceciétant,al'image des caves naturelles des producteurs, ce n’est pas tant la valeur absolue de la température
de conservation qui importe, mais sa constance. Autrement dit, quelle que soit la température de votre
cave comprise entre 10 et 14°C (pour une cave de vieillissement), votre vin sera dans des conditions
idéales de conservation, pourvu que cette température ne subisse pas de variation.

Pour votre sécurité personnelle, la cave a vin doit étre correctement mise a la terre. Assurez vous que la
prise est bien mise a la terre et que votre installation est protégée par un disjoncteur différentiel (30 mA*)
*Non valable pour certains pays.
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 Assurez-vous, lors du déballage de votre cave, que celle-ci ne présente aucune trace de choc ou de
déformation, ni aucun défaut d’aspect.

 Enlevez les éléments de protection disposés a l'intérieur et a I'extérieur de votre cave, dont la cale de

protection de la charniére inférieure. (voir schéma (1))

 Rajoutez le bouchon (voir schéma (2)) qui se trouve dans votre sachet accessoires, servant a boucher le

trou de la charniére inférieure.
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clayette (Vue 1). Retirez chacune d’elle par un mouvement rotatif (Vue 2).Vous pouvez conserver ces cales

et les réutiliser dans le cas ou vous seriez amené a transporter votre cave a vin sur une longue distance.
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« Installez la butée a I'arriére de la cave (voir schéma). Celle-ci permet de maintenir un espace de 7 cm

entre le mur et I'arriére de la cave. Cet espace permet d’optimiser la consommation électrique de votre

cave.
« Disposez les 2 bouchons dans les 2 trous du haut de la cave en veillant a ne pas les enfoncer complétement.

Vue 1




* Glissez la butée arriere entre les bouchons et la paroi de
puis enfoncez complétement les 2 bouchons.

la ca—/Q—7w o —

- Amenez votre cave jusqu'a son emplacement |
Hq2RMXMJ

« Si vous constatez un taux d’humidité trop éle

retirez le tuyau de drainage noir situé dans le
de la cave.

Si vous veniez a laisser votre cave a vin fermée pendant des périodes longues (>3 mois) dans un
environnement ou la température serait proche de la température de réglage de votre cave (de |'ordre

d’'une différence de <5°C) cela pourrait générer un environnement propice au développement de
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et de renouvellement de I'air peuvent entrainer une humidité importante dans la cave. Une surveillance

réguliére et un nettoyage une fois par an restent fortement conseillés.

L'emplacement que vous choisirez pour votre cave devra :

- étre dégagé et bien ventilé (pas de placard fermé par exemple),

- permettre d’avoir un espace minimum de 7 cm entre le mur et I'arriére de la cave,
- étre éloigné d’'une source de chaleur,

- ne pas étre trop humide. Max. 85% d’humidité ambiante (lingerie, buanderie, salle de bains),,

- avoir un sol stable et plan,

- disposer d'une alimentation électrique standard accessible (prise standard aux normes du pays, reliée a la
terre avec disjoncteur différentiel). L'utilisation de rallonge ou de multi-prises est a proscrire.

Attention : Dans le cas de deux caves cdte a cote installées dans des conditions extrémes (Température
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a laisser soit un écart a minima de 5 cm entre les deux caves, soit de combler I'espace par une plaque de
mousse pour supprimer le vide.
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porte pleine, veuillez suivre les instructions suivantes. 'o)oXeXe) ®
Préparez les éléments nécessaires au montage, fournis avec votre cavs iy
- La poignéq®, e
- 2 tubes entretoise(®)
- 2 rondelles(),
- 2 Vis(@), © e -
- 2 capuchon(®. _
Vous aurez également besoin d'un tournevis a téte plate (non fourni) J
Instructions :
1.Insérez 1 rondelle sur 1 vis.

2. Insérez le tube entretoise puis la vis dans le trou prévu a cet effet dans la porte de votre cave a vin, de
l'intérieur vers I'extérieur de la porte.

3.A l'aide du tournevis, vissez et serrez délicatement la vis dans le montant de la poignée.
4. Placez le capuchon sur la téte de vis.

5. Répétez I'opération pour I'autre montant de la poignée.
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Pour tout déplacement de votre cave, ne pas l'incliner de plus de 45°, et toujours sur la face latérale,
c6té opposé a la sortie du cordon électrique.



Charniére haute

Charniéere basse
Axe de porte

Bouchon axe de

o <)

Vous pouvez ainsi changer son sens d'ouverture. Procédez comme suit (exemple pour changer une porte droite en porte

Dévissez les trois vis a l'aide d'une clé
Torx «T25».

Retirez la charniere supérieure.

Enlevez délicatement les bouchons a
I'aide d'une lame fine.

Otez la porte du coffre en I'ouvrant
légérement, puis en la soulevant vers
le haut.

Dévissez I'axe de porte.

Enlevez délicatement les bouchons a
I'aide d'une lame fine et montdaxe a

la place. Repositionnez le bouchon coté
Opposé.



Dévissezles deux vis et la patte de
fermeture.

Dévissez les deux vis coté opposé et
Otez les deux rondelles.

Fixezla patte c6té ouverture de porte
souhaitée, a I'aide des vis.

Replacez les rondelles puis les vis,
cOté opposé a la patte de fermeture.

ey Retourner la porte de 180°.

1N~ el

e SIS AAttention : la porte est tres
0 . N W lourde. Prenez toutes les
I L S5 précautions nécessaires pour ne
pas vous blesser ou la faire

tomber.

Remettez la porte sur son axe.

Mettez en place la charniére

supérieure.

Vissez la charniére de fagon a ce que
la porte soit bien paralléle au coffre.
Vérifiez que le joint adhére bien au
coffre (en refermant la porte), pour
une bonne étanchéité.

Mettez en place les bouchons.




Il est fortement recommandé de ne pas laisser vos bouteilles de vin :
» Enveloppées dans leur papier de soie a I'intérieur de votre cave a vin EuroCave. Le papier de soie est
peu tolérant a 'humidité ambiante sur une longue durée. Le papier imbibé collera et endomriagera
les étiquettes de vos bouteilles de vin.
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une aération maximale autour des bouteilles et d’'éviter le pourrissement de ces emballages qui
pourraient & terme contaminer vos bouteilles de vin.

Chaque clayette peut étre utilisée comme clayette de stockage, clayette coulissante ou clayette de
présentation. Les clayettes de votre cave possédent 12 empreintes qui vous permettent d'y installer vos
bouteilles en toute sécurité.

1 - - - - - |-
5 B Guides (x2)

0 | | Clayette - 12 empreintes
3 — Tourillons (x2)

Clayette spécialement développée pour les caves a vin de la gamme Oxygen.
14 tourillons de blocage sont fournis dans le sachet accessoires.

Pour installer des bouteilles sur une clayette de stockage, procédez

comme suit:

1.Insérez 2 guides dans les crémailleres prévues a cet effet. Pour chaque

clayette, positionnez un guide a droite et un guide a gauche. (voir schéma

1).Veillez a bien clipper les guides dans leur logement (voir schéma 2)

2.Placez la clayette dans les 2 guides. (voir schéma 3)
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l'avant de la clayette, en partie supérieure. Ces pions sont alors en butée

sur le guide et empéchent tout mouvement intempestif de la clayette.

4.Commencez par disposer des bouteilles dans chaque empreinte de la

rangée du fond, culot de bouteille en butée arriére.

5.Continuez par la rangée de devant, en mettant les bouteilles en sens

inverse.

6.Continuez le rangement en empilant les bouteilles et en prenant garde

gu’aucune bouteille ne touche la paroi du fond.
7.Une clayette de stockage peut supporter au maximum 6 rangées de 12
bouteilles, soit 72 bouteilles bordelaises «Tradition» (97 kg).

de la clayette, I'un a gauche, I'autre a droite, en prenant garde qu’aucune bouteille ne touche la paroi du fond.




Pour installer des bouteilles sur une clayette de présentation, procédez comme suit:
1. Insérez 2 guides dans les crémailleres prévues a cet effet. Pour chaque clayette, positionnez un
guide a droite et un guide a gauche. (voir schéma let 2).
2. Placez la clayette dans les 2 guides. (voir schéma 3)

3. 4PEGI® YR XSYVMPPSR HI FPSGEKI HERW GLEGYR HIW SVM¥%G

partie supérieure. Ces pions sont alors en butée sur le guide et empéchent tout mouvement
intempestif de la clayette.

4. Commencez par disposer des bouteilles dans chaque empreint~ -~
la rangée du fond, culot de la bouteille en butée arriére (6 boute
bordelaises “Tradition”).

5. Continuez le rangement en empilant les bouteilles sur larangée du
(6+6+6+6 = 24 bouteilles bordelaises “Tradition”) et en prenant ga &&d
gu’aucune bouteille ne touche la paroi du fond.

6. Pour présenter vos bouteilles, disposez-les en position verticale
le devant de la clayette (capacité maximum : 6 bouteilles bordelaiscs
“Tradition”).

Pour installer des bouteilles sur une clayette coulissante, procédez comme suit:
1. Insérez 2 guides dans les crémailleres prévues a cet effet. Pour chaque clayette, positionnez un
guide a droite et un guide a gauche. (voir schéma let 2).
2. Placez la clayette dans les 2 guides. (voir schéma 3)

3. 4PEGI® YR XSYVMPPSR HI FPSGEKI HERW GLEGYR HIW SVM¥%LGI

partie supérieure. Ces pions empéchent la clayette de sortir totalement de la cave

4. Commencez par disposer des bouteilles dans chaque empreinte de la rangée du fond, culot de
la bouteille en butée arriere.

5. Continuez par la rangée de devant, en mettant les bouteilles en san<
inverse.
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optimale, il est recommandé de placer les clayettes dédiées a
coulissantes dans la partie centrale de I'appareil.

1. Insérer une clayette universelle dans le compartiment multi-boissons.

2. Positionner le plateau amovible multi-boissons sur la claygt 4!
universelle ArteVino. (voir schéma 4) =z

3. Placer vos bouteilles et vos canettes en position “debout” sur le
plateau

Ol TIXMX QSHrPI IWX PMZVqg EZIG GPE]JIXXIW GPE]IXXI] %\ql WYV KYMH!

Pour mettre cette derniére en version coulissante, ou en version présentation,

« Retirez la clayette de la cave,

e Enlevez les 2 taquets,

* Prenez les 2 guides fournies avec la cave,

» Insérez les 2 guides a 'emplacement souhaité, dans les crémailleres prévues a cet effet (v. schéma let 2),
» Puis suivez les étapes d'installation indiquées dans les paragraphes précédents.

-P IWX k RSXIV UYl WM Pl RSQFVI HI FSYXIMPPIW HSRX ZSYW HMWTSW

il est préférable de répartir votre chargement sur toutes les clayettes a votre disposition, et d'éviter les
chargements du type "tout en haut” ou "tout en bas”. Pour un fonctionnement optimal nous recommandons
d'utiliser la cave avec plus de 75% de sa capacité.
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ZgVM¥%I~» PE TVQWIRGI HIW JYWMFPIW IX PIYVW EQTqVEKIW HMWNSR
ETTEVIMP gPIGXVMUYI TSYV ZqgVM%IV P EPMQIRXEXMSR

SXVIGEZI I WX qgUYMTgl H'YR WIWXrQIl IN\GPYWMJ %68):-23 TIVQIXXERX
HI ZSXVI GEZI k ZMR P 'L]IKVSQqgqXVMI RgqGIWWEMVI k PE FSRRI gXER
PMrKIlI HI ZSW FSYXIMPPIW % P " MRWXEPPEXMSR MP IWX MQTSVXERX
H'IEY WYV Pl TPERGLIV HI PE GEZI TSYV EXXIMRHVI YR XEY\ H'L]KYV
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faut donc patienter avant que votre nouvelle consigne soit effective.

Compresseur@ : indique que le compresseur est en fonctionnement. Lorsque celui-ci clignote, cela

indique que le compresseur va démarrer dans les minutes qui suivent (délai technique).

Cycle de dégivra :indique gu’un cycle de dégivrage automatique est en cours.
Résistanc@ :indique que la résistance est en fonctionnement.

Alarme@ :indigue une température anormalement haute ou basse a l'intérieur de la cave a vin.

Par défaut, le régulateur est en position éteinte. Pour mettre en marche la cave, maintenez Ie@uton

enfoncé plusieurs secondes jusqu’a lI'apparition de la température seule.

Pour mettre en veille la cave, maintenez le bourenfoncé plusieurs secondes.

0'EJ%GLIYV FEWGYPI IRXVI PE XIQTqVEXYVI MRXqVMIYVI IX P " EJ%GLE
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Pour relancer de nouveau la régulation de la cave, maintenez le b@tenfoncé plusieurs secondes

jusqu’a I'apparition de la température seule.

Le réglage de la température de votre cave a vin s’effectue entierement depuis le tableau de commande.

e Appuyez quelques secondes sur le bouBET jusqu’a ce que la température de consigne (ST1)
clignote. La consigne par défaut est de 12°C (température idéale de vieillissement). En
revanche, cette consigne peut étre réglée entre 9°C et 15°C.

e La plage de réglage conseillée pour la conservation se situe entre 10°C et 14°C.

« Réglez la température désirée a I'aide des boutof et v,

'SRLVQIN ZSXVI TVSKVEQQEXMSR JH.Eivduy herltledpaspd® | FSYXSR
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Votre cave a vin doit étre placée dans une piéce dont la température est comprise entre 0°C et 35°C en

porte pleine et 0°C et 30°C en porte vitrée.



COMPARTIMENT MULTI-BOISSONS (ZONE BASSE) :
- Appuyez quelques secondes sur le bouBHiT jusqu’a ce que la température de consigne (ST1) clignote.
La consigne par défaut est de 3°C. En revanche, cette consigne peut étre réglée entre 3°C et 6°C.

« Réglez la température désirée a l'aide des boutes et v,

» Restez appuyé quelques secondes SHT Cela confirme votre température de consigne pour le
compartiment multi-boissons et vous permet d'accéder au réglage de la température de consigne du
compartiment de vieillissement (zone haute - ST2).

COMPARTIMENT DE VIEILLISSEMENT (ZONE HAUTE) :
« La consigne par défaut est de 12°C. En revanche, cette consigne peut étre réglée entre 10 et 14°C.

« Réglez la température désirée a l'aide des boutod et v
« Confirmez votre programmation en appuyant sur le bougHET Si vous ne validez pas par cette touche,
votre modification ne sera pas prise en compte.

Votre cave a vin doit étre placée dans une piece dont la température est comprise entre 12°C et 25°C.

ZONE AU CENTRE DE LA CAVE OU ZONE DEVIEILLISSEMENT :
»  Appuyez quelgques secondes sur le bouBHIT jusqu'a ce que la température de consigne (ST1)
clignote. La consigne par défaut est de 12°C (température idéale de vieillissement). En revanche,
cette consigne peut étre réglée entre 10°C et 14°C.

* Réglez la température désirée a l'aide des boute® et V.

e Restez appuyé quelques secondessitif 'IPE GSR%LVQI ZSXVI XIQTgVEXYVI HI GSR
la zone de vieillissement et vous permet d’accéder au réglage de la température de consigne de la
zone de chambrage (ST2).

ZONE DE CHAMBRAGE :

e La consigne par défaut est de 18°C. En revanche, cette consigne peut étre réglée entre 15°C et
20°C.

+  Réglez latempérature désirée a l'aide des bouto et ¥.

e 'SRLVQIM ZSXVI TVSKVEQQEXMSR $RTEIVDYs|feRa{ideY gas fat cBteY X SR
XSYGLI ZSXVI QSHMY2GEXMSR RI WIVE TEW TVMWI IR GSQTXI

* NB:Latempérature du compartiment bas (compartiment de rafraichissement) est induite par la
température programmeée dans la zone de vieillissement.

Le gradient de température entre ces deux zones se situe entre 4 et 6°C.

Attention : Pour fonctionner correctement, votre cave doit étre placée dans une piéce dont la température
est comprise entre 12°C et 30°C.

ZONE BASSE :
»  Appuyez quelques secondes sur le boUBHIT jusqu'a ce que la température de consigne (ST1)
clignote. La consigne par défaut est de 8°C. En revanche, cette consigne peut-étre réglée entre
6°C et 10°C.
+  Réglez la température désirée a I'aide des bouto et v
» Restez appuyé quelques secondesSiif 'IPE GSR¥%LVQI ZSXVI XIQTgVEXYVI HI GSR
la zone basse de la cave et vous permet d'accéder au réglage de la température de consigne de la

zone haute (ST2).
ZONE HAUTE :
» La consigne par défaut est de 18°C. En revanche, cette consigne peut étre réglée entre 15°C et
20°C.

«  Réglez la température désirée a I'aide des bouto et v
e 'SRXLVQIN ZSXVI TVSKVEQQEXMSR 3$RTEIVDYs|feRafideY as Rl cBteY X SR
XSYGLI ZSXVI QSHM¥%GEXMSR RI WIVE TEW TVMWI IR GSQTXI

Attention : Pour fonctionner correctement, votre cave doit étre placée dans une piéce dont la température
est comprise entre 12°C et 30°C.



Dans le cas ou la température intérieure de la cave se situe a + ou — 6°C de la température de consigne,
pendant plus de 3h, le régulateur se met en alarme et le vd&apparait.

OSVW HI PE QMWI IR WIVZMGI HI PE GEZI SY WYMXI| k HIW QSHM¥»%“GE X
GSRWMKRI TPYWMIYVW LIYVIW TIYZIRX sXVI RQGIWWEMVIW k ZSXVI C
nouvelle température souhaitée.

Attendez quelques jours. Si la température ne se stabilise pas, contactez votre magasin revendeur.

Votre cave ARTEVINO est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé. Les quelques opérations qui
suivent vous permettront d’en obtenir un fonctionnement optimal et une grande longévité.

1) Enlevez les éventuelles particules qui pourraient boucher le tuyau de drainage situé a l'intérieur en bas
de la cave.

(gTSYWWMgVI® VGQKYPMIrVIQIRX JSMW TEV ER Pl GSRHIRWIYV KVM
votre cave a vin).

3) Effectuez une fois par an un nettoyage complet de I'intérieur de votre cave a vin, en ayant pris soin de
la débrancher et de la décharger (utilisez a cet effet un produit nettoyant non agressif et de I'eau, prenez
soin de bien rincer puis séchez avec un chiffon doux).

4) Le nettoyage du joint d’étanchéité s'avére souvent nécessaire. Un nettoyage avec des substances non
adaptées provoque un vieillissement prématuré des joints. Il convient alors de respecter certaines régles :

Tout nettoyage du joint doit se terminer pas un ringage du joint & I'eau claire. Aucune trace de produit

nettoyant ne doit subsister sur le joint. ARTEVINO préconise uniquement ['utilisation de solution
WEZSRRIYWI RIYXVI 7M Pl RIXXS]EKI EZIG GI X]TI HI WSPYXMSR W EZ1
exceptionnelle d’utiliser une solution a base d’Ethanol, mais avec une concentration inférieure a 10 %, et

en prenant bien soin de rincer le joint & I'eau claire.



s'assurer de l'alimentation de la prise de courant en y
connectant un autre appareil électrique.

mettre la main sur le condenseur (grille située a l'arriere
de l'appareil). Si le condenseur est froid, prendre contact avec votre revendeur. Si le condenseur est
chaud, réglez la température de consigne (ST1) de votre cave au maximum de la plage de réglage. Si le
compresseur ne s'arréte toujours pas, prendre contact avec votre revendeur.

prendre contact avec votre revendeur.

Durée de garantie minimale offerte par le fabricant : 2 ans pieces.

Votre produit répond aux normes suivantes :

Directive 2006/95/CE
Norme EN60335-1: 2012+A11: 2014
EN60335-2-24/ 2010

Directive 2004/108/CE
Norme 62233:2008

Directive 2010/30/UE
Réglement  1060/2010

R600a

Selon le pays, les caves a vin ArteVino
contiennent un gaz réfrigérant inflammable
(R600a: 1ISO BUTANE)



Oxygen
Hauteur Largeur Profondeur Poids a vide Plage de température préconisée
Type de porte
mm mm mm kg T° mini °C/°F T° maxi °C/°F
1 température

Porte pleine 1825 680 725 72 0/32 35/95
OXG1T

Porte vitrée 1825 680 720 86 0/32 30/86

Porte pleine 1480 680 725 63 0/32 35/95
OXM1T

Porte vitrée 1480 680 720 74 0/32 30/86

Porte pleine 960 680 725 45 0/32 35/95
OXP1T

Porte vitrée 960 680 720 52 0/32 30/86
Multi-températures

Porte pleine 1825 680 725 72 12 /54 30/86
OXGMT

Porte vitrée 1825 680 720 86 12 /54 30/86

Porte pleine 1480 680 725 63 12 /54 30/86
OXMMT

Porte vitrée 1480 680 720 74 12 /54 30/86

Porte pleine 960 680 725 45 12/54 30/86
OXPMT

Porte vitrée 960 680 720 52 12/54 30/86
3 Températures

Porte pleine 1825 680 725 79 12 /54 30/86
OXG3T

Porte vitrée 1825 680 700 93 12 /54 30/86

Porte pleine 1480 680 725 70 12/54 30/86
OXM3T

Porte vitrée 1480 680 700 81 12 /54 30/86
2 Températures

Porte pleine 1825 680 725 72 12/54 25177
OXG2T

Porte vitrée 1825 680 700 86 12 /54 25/77

Précision régulation : +/- 1°C (2°F), Précision affichage : +/- 1°C (2°F).

Selon le reglement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission Européenne, accédez aux caractéristiques énergétiques de nos appareils sur |
base EPREL, en scannant le QR code visible sur I'étiquette énergétique de votre appareil.




OXG1T230NPD/ NPG 1 température Porte Pleine 172
OXG1T230PPD/ PPG 1 température Porte Pleine 172
OXG1T230NVSD/NVND 1 température Porte Vitrée 212
OXM1T182NPD 1 température Porte Pleine 143
OXM1T182PPD 1 température Porte Pleine 143
OXM1T182NVSD/NVND 1 température Porte Vitrée 172
OXP1T98NPD 1 température Porte Pleine 114
OXP1T98PPD 1 température Porte Pleine 114
OXP1T98NVSD/NVND 1 température Porte Vitrée 143
OXGMT225NPD/ NPG Multi-températures Porte Pleine 172
OXGMT225NVSD Multi-températures Porte Vitrée 212
OXMMT177NPD Multi-températures Porte Pleine 143
OXMMT177NVSD Multi-températures Porte Vitrée 172
OXPMT98NPD Multi-températures Porte Pleine 114
OXPMT98NVSD Multi-températures Porte Vitrée 143
OXG3T199NPD/ NPG 3 températures Porte Pleine 172
OXG3T199NVSD/NVND 3 températures Porte Vitrée 212
OXM3T151NPD 3 températures Porte Pleine 143
OXM3T151NVSD/NVND 3 températures Porte Vitrée 172
OXG2T206NPD/ NPG 2 températures Porte Pleine 212
OXG2T206NVSD 2 températures Porte Vitrée 252

1Comply with DEPARTMENT OF ENERGY - 10 CFR Part 430 - Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards
for Miscellaneous Refrigeration Products.



Welcome

You have just purchased an ARTEVINO product — thank you for your custom. We take particular care in
manufacturing our products in terms of their design, ergonomics and ease of use.
;1 LSTI XLEX ]SY [MPP FI GSQTPIXIP] WEXMW¥IH [MXL XLMW TVSHYGX

Please note

The information contained in this document may be changed without warning.

ARTEVINO offers no guarantee for this product when it is used for purposes other than those for which it was designed.
ARTEVINO shall not be held responsible for any errors contained in this manual or for any damage linked to or resulting
from the supply, performance or use of this appliance.

This document contains original information, which is protected by copyright. All rights are reserved.

Photocopying, reproducing or translating this document, whether partially or completely, is strictly forbidden, without
ARTEVINO's prior written consent.

This appliance is only designed for storing wine.

This appliance is not designed to be used as a built-in appliance.

It is not designed to be used by people (including children) with reduced mental, sensorial or physical abilities, or by people
[LS LEZI RS NTIVMIRGI SV ORS[PIHKI YRPIWW XLI] LEZI VWX VIGIMZIH MR
supervised by a person responsible for their safety.

Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the power lead is damaged, it must be replaced by a special callit @/ailable from the manufacturer or its customer
service department.

WARNING:
JRWYVI XLEX XLI EMV ZIRXW MR XLI ETTPMERGI'W GEZMX] ERH XLI %YWL %)
- Necessity to have the plug accessible after installation
- Do not use mechanical devices or other means to speed up the defrosting process other than those recommended by
the manufacturer.
- Do not damage the refrigeration circuit.
- Do not use electrical appliances inside the wine storage compartment, unless they have been recommended by the manufacturer.
(S RSX WXSVI MR XLMW ETTPMERGI NTPSWMZI WYFWXERGIW WYGL EW EIVS
This appliance is intended for domestic and similar applications such as:
OMXGLIRIXXIW VIWIVZIH JSV WXEJJ SJ WLSTW SJ%GIW ERH SXLIV TVSJIWW
- gites and use by guests of hotels, motels and other environments which are residential in nature
- hotel rooms;
- the food service industry and other similar applications except for retail sale.
There is a name plate inside the cabinet. The name plate provides various technical information and safety notice with a
JIPPS[ 2EQI XVMERKPI PEFIP REQI ERH GLIQMGEP W]JQFSP SJ XLI VIJVMKIVE]|
8LI VIJVMKIVEXSV GSRXEMRW ¥%EQQEFPI VIJVMKIVERX 6 E MWS FYXERI 6IUYMVI
The refrigerator system behind and inside the refrigerator contains refrigerant. Do not allow any sharp objects must come
into contact with the refrigeration system.
- Do not use electrical appliances inside the wine cabinet.
Childrend should be supervised to ensure that the refrigerator should be used properly.
Do not use the mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, unless they are of the type
recommended bu the manufacturer.
Do not block the openings on the circumstances of the refrigerator.
-R GEWI SJ LEZMRK HEQEKIH XLI VIJVMKIVERX GMVGYMX HS RSX YWI IPIC
windows to provide good ventilation. Please also contact your local maintenance agent to follow up
- Do not remove the bottom grill of the cabinet unless it is recommended by the manufacturer. Do not place directly the
wine bottles without the grill.
The warning labels mentioned above should be kept throughout the life of the refrigerator. The user manual should be
handed over to any person who would use or handle the refrigerator whenever the refrigerator would be transferred to
another location and delivered to a recycling plant;
-The use of an extension cord is not recommended.
-DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cabinet:
- Take off the doors
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

www.artevino.fr
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Spare parts for our appliances are available for 11 years. For further information, contact your stockist.
For France, contact our customer service department. Contact details at www.artevino.com

All packaging used by ARTEVINO is made from recyclable materials (except t
expanded polystyrene high density base and the lower hinge protector).

After unpacking your cabinet, take the packaging to a refuse collection point. For th
most part, it will be recycled.

In compliance with legislation relating to protecting and caring for the environmegf,

your wine cabinet does not contain C.F.C.s or H.C.F.Cs.

- Install your wine cabinet in a suitable location (see page 7) and observe the recommended temperature
ranges.
- Keep the door open for as short a time as possible.
- Ensure that the door seal is in good working order and that it is not damaged. If it is, contact your
ARTEVINO retailer.
il VIGSQQIRH XLEX ]SY %PP ]SYV [MRI GEFMRIX XS EX PIEWX SJ MX

;LIR VITPEGMRK ]SYV [MRI GEFMRIX ITRUYMVI EX ]SYV PSGEP QYRMGMT
the suitable recycling procedure.

The refrigerant gases, substances and some parts contained in ARTEVINO wine cabinets are made up of
recyclable materials which require a special disposal procedure to be followed.

Seal the lock to prevent children accidentally locking themselves inside the cabinet.

Disable any unusable appliances by unplugging them and cutting off the power lead.



14 17
1
2
3
4
21
5
13
6
12
7
11
18
10
8
9
Cabinet body Lower hinge (x2) Red wine service compartmént
Upper hinge 4VSHYGX MHIRXM¥%G E XM ShrlliigyEdnpartmerit
Glass or solid door depending on mocel Grid Compartment separation shélf
Storage shelf Breather hole 7TTIGMY»G KVMH JSV FIZIVI
Sliding shelf Control panel Cabinet bracing bar (do not remove) -
TYTTSVX WXVMT JSV %M Fﬁ?@ar‘@tbd PJ large size 1T, MT and 3T only
Handle Condensate collection tray with
Lock outlet hole
Adjustable feet (x2) Door catch

*3-temperature models Oif cabinet only



Your ARTEVINO wine cabinet has been designed to guarantee optimal storage and/or serving conditions

for your wine.

;MRI MW E GSQTPI\ TVSHYGX -X HIZIPSTW ZIV] WPS[P] ERH VIUYMVIW
full potential.

All wines are stored at the same temperature. Only their serving temperatures differ.

This being the case, just like the natural cellars of wine producers, it is not so much the absolute value

of the storage temperature that is important but its consistency. In other words, whatever temperature

your cabinet is set at (between 10°C and 14°C for a maturing cabinet), your wine will be stored in ideal
GSRHMXMSRW TVSZMHIH XLEX XLMW XIQTIVEXYVI HSIW RSX % YGXYEXI

For your personal safety, the wine cabinet must be correctly earthed.

Ensure that the socket is correctly earthed and that your installation is protected by a circuit breaker
(30 mA?*)

*Not applicable to some countries.

%PP [SVO QYWX FI GEVVMIH SYX F] E UYEPM%¥%IH IPIGXVMGMER

«When unpacking your cabinet, check that it is not damaged (signs of impact, buckling, marks).

* Remove the protective elements found inside and outside your cabinet including the lower hinge
protector (see diagram (1))

« Fit the cap (see diagram 2), found in the accessories bag, used for sealing the hole in the lower hinge.

« Open the door and check that the various elements are intact.

Protective wedges for transportation have been attached to each shelf. 2 wedges per shelf (Picture 1).
Remove all of them using a rotating movement (Picture 2).You can retain these wedges and reuse them if
you have to transport your wine cabinet over a long distance.

\%

«Arrange the electric power lead so that it does not come into contact with any of the cabinet’s components.

« Install the stop at the back of the cabinet (see diagram).

This allows a space of 7 cm to be maintained between the wall and the rear of the cabinet. This space
allows your cabinet’s power consumption to be optimised.




* Place the 2 caps in the 2 holes at the top of the cabinet, ensuring thatyoudo — & &
push them all the way in.

« Slide the rear stop between the caps and the wall of the cabinet, then push t
caps all the way in. ] 1

« If the appliance is not able to reduce humidi
levels to the desire value, remove the blag
discharge pipe located at the base of th
cabinet.

* Place your cabinet in the desired location.

If you leave your wine cabinet closed for long periods (>3 months) in an environment where the

temperature is close to your cabinet’s temperature setting (a difference of about <5°C) this could

create an environment in which mould develops or cause your bottles’s labels to peel off. Lack of
HILYQMHM®“ZGEXMSR ERH EMV VIRI[EP GER GVIEX]I WMKRM¥%“GERX LY!
recommend that you regularly monitor your cabinet and clean it once a year.

The location that you choose for your cabinet must:
- be open to the outside and well ventilated (not in an enclosed cupboard, for example),
- allow there to be a minimum space of 7 cm between the wall and the back of the cabinet,
- not be close to any source of heat,
- not be too damp. Max 85% ambient humidity (linen cupboard, laundry room, bathroom...).
LEZI E EX WXEFPI 342SSV
- be supplied with standard accessible power (outlet that complies with standards in force in your country,
earthed with circuit breaker).
It is forbidden to use an extension cord or adaptor.

-RWXEPPEXMSR SJ X[S GEFMRIXW WMHI F] WMHI

Caution: In the case of two side by side cabinets installed in extreme conditions (Temperature >30°C -

Relative Humidity > 70%), in order to prevent condensation of stagnant air between the walls, please leave
IMXLIV E QMRMQYQ WTEGI SJ GQ FIX[IIR XLI X[S GEFMRIXW SV %PP X
the void.

Fitting the handle
-R SVHIV XS GSVVIGXP] %X XLI LERHPI SR ] RIX'W WSPM
follow these instructions.
Prepare the items required for assembly, supplied with your cabinet: GXONOXO) - @
-The handl@, A

- 2 handle tubular suppor@,
-2 washers@, _
- 2 screws®, R Lt
-2 cap@. '
=SY [MPP EPWS RIIH E %ZEXLIEH WGVI[HVMZ a8 IH

Instructions :

1. Insert 1 washer on 1 screw.
2. Insert the handle tubular support then the screw in the hole provided on the inside of the wine cabinet
door.

3. Use the screwdriver to screw the screw into the handle post and gently tighten.

4. Place the cap on the screw head.

5. Repeat this procedure for the other handle post.

8S EPPS[ ]SY XS IEWMP] PIZIP ]SYV [MRI GEFMRIX MX MW % XXIH [MXL
'"EVV] SYX “REP PIZIPPMRK SJ ]SYV GEFMRIX WTMVMX PIZIP VIGSQQII

When moving your cabinet, never tilt it more than 45°, and always on its side (on the opposite side of
XLl 3%I\MFPI PIEH
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Upper hinge Door catch
Caps Lower hinge
Caps Door pin
Torx screw Door pin cap
Hex screw

This allows you to change the direction in which the door opens. Follow the instructions below (example
for changing a right-hand door into a left-hand door):

Unscrewthe three screws using a "T25"
Torx wrench.

Remove the upper hinge.

Carefullyremove the caps using a thin
blade.

Removethe cabinet door by opening it
slightly, then lifting it upwards.

Unscrewthe door pin.

Carefully remove the cap using a thin
blade and assemble the pin in its place.
Reposition the cap on the opposite side

o <)




Unscrewthe two screws and the door
catch.

Unscrew the two screws on the
opposite side and remove the two
washers.

Mount the door catch on the desired
opening side, using screws.

Replace the washers, then the screws,
on the side opposite the door catch.

Turn the door through 180°.

Warning: the door is very heavy.
Take any necessary precautions
to ensure that you do not injure
yourself or drop it.

Putthe door back on its pin.

Putin place the upper hinge.

Screw the hinge so that the door is
completely parallel to the cabinet.
Check that the door seal adheres well
to the cabinet (by closing the door),
to ensure that it is completely air-tight.

Put in place the caps.



We strongly recommend that you do not leave your wine bottles:

-Wrapped in tissue paper inside your EuroCave wine cabinet. Tissue paper does not tolerate ambient
humidity in the long-term. The saturated paper will stick to your bottle labels and damage thera.

- Stored in cardboard packaging or a wooden case in your EuroCave wine cabinet,in order to encourage
QE\MQYQ EMV %S| EVSYRH XLI FSXXPIW ERH TVIZIRX XLI TEGOEKMFE
eventually contaminate your wine bottles.

Each shelf can be used as a storage shelf, sliding shelf or display shelf. The shelves in your cabinet have 12
recesses, allowing your bottles to be stored safely.

0o

I

[{ ] Runners (x2)
Shelf - 12 recesses

il

Dowels (x2)

Shelf specially developed for wine cabinets in the Oxygen range.
14 dowel pins supplied in the accessories bag.

To install bottles on a storage shelf, proceed as follows:

1. Insert 2 runners in the shelf support strips. For each shelf,

position one runner on the right and one runner on the left (see
HMEKVEQ JRWYVI XLEX XLI VYRRIVW EVI GS\
housing (see diagram 2)

2. Place the shelf in the 2 runners. (see diagram 3)

3. Place a locking dowel in each of the 2 holes

located at the front of the shelf, in the upper section.

8LIWI TMRW XLIR %\ XLI WLIPJ [MXL VIWTIGX XS X
any unwanted movement.

4, Start by placing bottles in each recess of the back row with

the base of the bottle towards the back.

5. Continue by placing the bottles in the opposite direction on

the front row.

6. Continue stacking the bottles, ensuring that no bottles touch

the back wall.

7.

For optimal use of your storage shelf, attach the rubber studs to the rear of the shelf, one on the
left, the other on the right, ensuring that no bottles touch the back wall.



To install bottles on a display shelf, proceed as follows:

1.

2.
3.

Insert 2 runners in the shelf support strips. For each shelf, position one runner on the right and

one runner on the left (see diagram 1 and 2).

Place the shelf in the 2 runners. (see diagram 3)

Place a locking dowel in each of the 2 holes located at the front of the shelf, in the upper section.

BLIWI TMRW XLIR %\ XLI WLIPJ [MXL VIWTIGX XS XLI VYRRIV ERH
Start by placing bottles in each recess of the back row with the base of the bottle towards the

back (6 traditional Bordeaux bottles).

Continue stacking the bottles on the back row

(6+6+6+6 = 24 traditional Bordeaux bottles), ensuring that no
bottles touch the back wall.

To display your bottles, place them vertically at the front of the s
(maximum capacity : 6 traditional Bordeaux bottles)

To install bottles on a sliding shelf, proceed as follows

1.

2.
3.

N

Insert 2 runners in the shelf support strips. For each shelf, position one runner on the right and
one runner on the left. (see diagram 1 and 2).

Place the shelf in the 2 runners. (see diagram 3)

Place a locking dowel in each of the two holes located at the back of the shelf, in the upper
section. These pins prevent the shelf from sliding all the way out of the cabinet

Start by placing bottles in each recess of the back row with the base of the bottle towards the
back.

Continue by placing the bottles in the opposite direction on the f
row.

In the case of a mixed layout, for optimal accessibility, we recom
that you place the sliding shelves in the central section of the app

Place a universal ArteVino shelf in the beverage center.
Place the grid on the ArteVino shelf (see diagram 4).
Install your bottles and cans upright on the grid.

8LI WQEPP QSHIP MW HIPMZIVIH [MXL WLIPZIW WLIPJ %\IH SR VYRRIV

SR

%\IH VEGO WYTTSVX TMRW

To change the latter to sliding or display version,

Remove the shelf from the cabinet,

Remove the 2 rack support pins,

Take the 2 runners supplied with the cabinet,

Insert the 2 runners in the desired location, in the shelf support strips (see diagram 1 and 2),
Then follow the installation stages provided in the previous paragraphs.

-J ]JSY HS RSX LEZI IRSYKL FSXXPIW XS %PP ]SYV [MRI GEFMRIX MX M
entire cabinet rather than placing bottles “all at the top” or “all at the bottom”. For optimal performance,
we recommend that you use the cabinet at over 75% of its capacity.



%JIXIV [EMXMRK LSYVW TPYK MR ]SYV [MRI GEFMRIX LEZMRK GLI
GSVVIGXP] WYTTPMIH [MXL TS[IV

(presence of correct sized fuses, circuit breaker in working order. If need be, plug in another electrical

appliance to check the power supply).

=SYV GEFMRIX MW %XXIH [MXL ER IN\GPYWMZI| %68):-23 W]WXIQ EPPS[N\
cabinet the level of humidity required to effectively seal your bottles’ corks. When installing your cabinet, it

MW MQTSVXERX XS TSYV XLI IUYMZEPIRX SJ SRI KPEWW SJ [EXIV SRXS
hygrometry rate.

« Temperature display: displays the actual temperature inside your wine cabinet. It is therefore
necessary to wait before your new setting takes effect.

Compressor@ MRHMGEXIW XLEX XLI GSQTVIWWSY MW STIVEXMRK ;LIR
compressor is going to start up in a few minutes (technical delay).

Defrosting cycl@+ :indicates that an automatic defrosting cycle is underway.

Heater(3) : indicates that the heater is operating.

Alarm(4) :informs you that there is an abnormally high or low temperature inside the wine cabinet.

By default, the control is in the OFF position.To switch on the cabinet, press and ho@tbatton for

several seconds until just the temperature is displayed.

To put the cabinet on standby, press and hold down@mutton for several seconds.The display switches
between the internal temperature and the OFF display (the cabinet is no longer operating, only the display
is active).

To reactivate the cabinet back on, press and hold down@ebutton for several seconds until just the
temperature is displayed.



The temperature of your wine cabinet is set entirely from the control panel.

* Press and hold down th8ET FYXXSR JSV E JI[| WIGSRHW YRXMP XLI WIX XIQTI
The default temperature setting is 12°C (ideal maturing temperature). However, the temperature
can be set from 9°C - 15°C.

» The recommended temperature setting range for wine storage is 10°C - 14°C.

» Set the desired temperature using the and ¥ buttons.
+ 'SR%LVQ JSYV WIXXMREBETFFYXNERMREK PSIM HS RSX GSR¥»%VQ F] T
key, the change in temperature setting will not take effect.

Your wine cabinet must be placed in a room with a temperature of 0°C - 35°C for solid door and 0°C
- 30°C for Glass door.

BEVERAGE CENTER COMPARTMENT (BOTTOM):
* Press and hold thé&sSET button for a few seconds until th&ET XIQTIVEXYVI 78 %EWLIW
The default temperature setting is 3°C. However, the temperature can be set from 3°C to 6°C

e  Set the desired temperature using th@ and ¥ buttons.

¢ Maintain pressure on th&ET FYXXSR JSV E JI[ WIGSRHW 8LMW GSR%VQW XLI |
setting of the lower compartment of the cabinet (Beverage center) and allows you to access

the temperature setting (ST2) of the upper compartment (aging compartment).

AGING COMPARTMENT (TOP):
e The default temperature is 12°C . However, the temperature can be set from 10°C a 14°C

»  Set the desired temperature using th@ and ¥ buttons.
e 'SR¥LVQ JSYV WIXXMRK F] TVIWWMRK XLI 7)8 FYXXSR -J ]JSY HS RSX
the change in temperature setting will not take effect.

Your wine cabinet must be placed in a room with a temperature of 12°C - 25°C.

ZONE INTHE CENTRE OF THE CABINET OR MATURING ZONE:
e Press and hold down th8ET FYXXSR JSV E JI[ WIGSRHW YRXMP XLI WIX XIQTI
The default temperature setting is 12°C (ideal maturing temperature). However, the temperature
can be set from 10°C - 14°C.

»  Set the desired temperature using the and ¥ buttons.
e Maintain pressure on th8ET FYXXSR JSV E JI[| WIGSRHW 8LMW GSR¥%LVQW XLI
in the maturing zone and allows you to access the temperature setting of the red wine service
zone (ST2).
RED WINE SERVICE ZONE:
»  The default temperature setting is 18°C. However, the temperature can be set from 15°C - 20°C.

»  Set the desired temperature using the and ¥ buttons.
* 'SR¥%VQ ]JSYV WIXXMRIEFFYXMNEWMWRK IX]3Y HS RSX GSR¥%LVQ F] TVIWW
change in temperature setting will not take effect.
N.B.: the temperature of the lower compartment (chilling compartment) results from the temperature set in the
maturing zone.The temperature gradient between these zones is 4 - 6°C.

N.B.: to function correctly, your cabinet must be placed in a room with a temperature of 12 - 30 °C.

LOWER ZONE:
* Press and hold down th8BET FYXXSRW JSV E JI[ WIGSRHW YRXMP XLI WIX XIQT
The default temperature setting is 8°C. However, the temperature can be set from 6°C - 10°C.

e  Set the desired temperature using the and ¥ buttons.

¢ Maintain pressure on thBET FYXXSRW JSV E JI[| WIGSRHW 8LMW GSR¥%“LVQW XI
in the lower zone of the cabinet and allows you to access the temperature setting of the-upper
zone (ST2).



UPPER ZONE:

e The default temperature setting is 18°C. However, the temperature can be set from 15°C - 20°C.

e Set the desired temperature using the and ¥ buttons.

e 'SRLVQ JSYV WIXXMRIEFFYXMNEWMWRK IX]SY HS RSX GSR%LVQ F] TVIWW
change in temperature setting will not take effect.

N.B.: to function correctly, your cabinet must be placed in a room with a temperature of 12 - 30 °C.

If the temperature inside the cabinet is 6°C above or below the temperature setting, for over 3 hrs, the
control activates the alarm and the warning lightappears.

;LIR GSQQMWWMSRMRK ]SYV GEFMRIX SV EJXIV WMKRM¥%“GERX GLERK
several hours for your wine cabinet to stabilize and display the new desired temperature.
Wait a few days. If the temperature does not stabilise, contact your retailer.

Your ARTEVINO cabinet is a tried and tested appliance. The following few operations will allow your
cabinet to perform at its best for many years to come.

1) Clean the water drain at the bottom of the wine cabinet. Pay attention that nothing is blocking this drain.

2) Regularly vacuum (twice a year) the condenser (black metal grill attached to the back of your wine
cabinet).

3) Once a year, thoroughly clean the inside of your wine cabinet, remembering to unplug it after removing
your bottles (use a gentle cleaning product and water, remember to rinse well and then dry it with a soft

rag).

4) It is often necessary to clean the door seal. Using unsuitable cleaning products can cause premature

ageing of the seals. Certain rules must therefore be followed: whenever you clean the seal, always rinse

off any cleaning product with clear water. All traces of cleaning product must be removed from the seal.
%68):-23 SRP] VIGSQQIRHW YWMRK E QMPH WSET] WSPYXMSR -J XLM
occasionally use an ethanol-based solution, provided that the concentration used is less than 10% and that

the seal is then rinsed thoroughly with clear water.



check that the wall socket is supplied with power by plugging in
another electrical appliance.

put your hand on the condenser (grill located on the back of the
appliance). If the condenser is cold, contact your retailer.
If the condenser is hot, set your cabinet (ST1) to the maximum temperature setting value. If the compressor
still does not stop, contact your retailer.

contact your dealer

Minimum duration of guarantee offered by the manufacturer: 2 years parts.

Your product meets the following standards:

Directive 2006/95/CE
Standard EN60335-1: 2012+A11: 2014
EN60335-2-24/ 2010

Directive 2004/108/CE
Standard 62233:2008

Directive 2010/30/UE
Regulation 1060/2010

R600a

Depending on the country, ArteVino
wine cabinets may contain flammable
refrigerant gas (R600a: ISO BUTANE)-



Oxygen
Height Width Depth Weight when empty Recommended temperature range
Type of door
mm mm mm kg T° mini °C/°F T° maxi °C/°F
1-temperature
Solid door 1825 680 725 72 0/32 35/95
OXG1T
Glass door 1825 680 720 86 0/32 30/86
Solid door 1480 680 725 63 0/32 35/95
OXM1T
Glass door 1480 680 720 74 0/32 30/86
Solid door 960 680 725 45 0/32 35/95
OXP1T
Glass door 960 680 720 52 0/32 30/86
Multi temperature
Solid door 1825 680 725 72 12/54 30/86
OXGMT
Glass door 1825 680 720 86 12/54 30/86
Solid door 1480 680 725 63 12/54 30/86
OXMMT
Glass door 1480 680 720 74 12/54 30/86
Solid door 960 680 725 45 12/54 30/86
OXPMT
Glass door 960 680 720 52 12 /54 30/86
3-temperatures
Solid door 1825 680 725 79 12/54 30/86
OXG3T
Glass door 1825 680 720 93 12/54 30/86
Solid door 1480 680 725 70 12 /54 30/86
OXM3T
Glass door 1480 680 720 81 12/54 30/86
2-temperatures
Solid door 1825 680 725 72 12/54 25/77
OXG2T
Glass door 1825 680 720 86 12/54 25/77

Setting accuracy: +/-1,5°C/ 3°F, Display accuracy: +/- 1,5 °C/3°F

According to delegated regulation (EU) 2019/2016 of the European Commission, access energy data about our appliances on the EPREL
database by scanning the QR code visible on your appliance’s energy label.




OXG1T230NPD/ NPG Single temperature Solid Door 172
OXG1T230PPD/ PPG Single temperature Solid Door 172
OXG1T230NVSD/NVND Single temperature Glass Door 212
OXM1T182NPD Single temperature Solid Door 143
OXM1T182PPD Single temperature Solid Door 143
OXM1T182NVSD/NVND Single temperature Glass Door 172
OXP1T98NPD Single temperature Solid Door 114
OXP1T98PPD Single temperature Solid Door 114
OXP1T98NVSD/NVND Single temperature Glass Door 143
OXGMT225NPD/ NPG Multi temperature Solid Door 172
OXGMT225NVSD Multi temperature Glass Door 212
OXMMT177NPD Multi temperature Solid Door 143
OXMMT177NVSD Multi temperature Glass Door 172
OXPMT98NPD Multi temperature Solid Door 114
OXPMT98NVSD Multi temperature Glass Door 143
OXG3T199NPD/ NPG 3-temperatures Solid Door 172
OXG3T199NVSD/NVND 3-temperatures Glass Door 212
OXM3T151NPD 3-temperatures Solid Door 143
OXM3T151NVSD/NVND 3-temperatures Glass Door 172
OXG2T206NPD/ NPG 2-temperatures Solid Door 212
OXG2T206NVSD 2-temperatures Glass Door 252

1Comply with DEPARTMENT OF ENERGY - 10 CFR Part 430 - Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for
Miscellaneous Refrigeration Products.




Welkom

U heeft zojuist een product van het merk ARTEVINO aangeschaft en wij danken u daarvoor. Onze
producten zijn met de grootste zorg ontworpen en we besteden extra aandacht aan hun ergonomie en
gebruiksvriendelijkheid.

Wij hopen dat dit product helemaal aan uw verwachtingen voldoet.

Waarschuwingen

De in dit document verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ARTEVINO biedt geen enkele garantie op dit apparaat wanneer dit wordt gebruikt voor andere doeleinden
dan waarvoor het gemaakt is.

ARTEVINO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in deze handleiding of voor schade in verband
met of als gevolg van de levering, prestatie of gebruik van dit apparaat. Dit document bevat originele, onder
auteursrecht beschermde informatie. Alle rechten voorbehouden. Het fotokopiéren, vermenigvuldigen of
geheel of gedeeltelijk vertalen van dit document is streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van ARTEVINO. Dit apparaat is alleen bedoeld om wijn te bewaren. Dit apparaat is niet
bedoeld voor integratie.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een verminderd
lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, behalve indien zij
onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van tevoren van een
dergelijk persoon instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat. Kinderen
moeten in de gaten worden gehouden, opdat ze niet met het apparaat gaan spelen. Als de voedingskabel
beschadigd is, dient hij te worden vervangen door een kabel of speciale eenheid die verkrijgbaar is bij de
fabrikant of de onderhoudsdienst. WAARSCHUWING:

- Houd de ventilatieopeningen rondom het apparaat of in de inbouwstructuur vrij.

- Het stopcontact moet toegankelijk zijn na installatie.

- Gebruik geen andere mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan
die aanbevolen door de fabrikant.

- Het koelcircuit niet beschadigen.

- Gebruik geen elektrische middelen in het levensmiddelenvak die niet van het type zijn dat door de
fabrikant wordt aanbevolen.

- In dit apparaat mogen geen explosieve stoffen worden opgeslagen zoals spuitbussen die ontvlambaar
drijffgas bevatten.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke of soortgelijke toepassingen zoals:

- keukenhoek gereserveerd voor winkel- of kantoormedewerkers en andere beroepsomgevingen;

- boerderijen en gebruik door klanten van hotels, motels en andere omgevingen met een woonkarakter

- omgevingen van het type hotelkamer;

- restaurants en andere vergelijkbare toepassingen met uitzondering van de detailhandel.

- Het koelcircuit binnen en buiten de wijnkast bevat koelgas.

- Er mag geen enkel scherp voorwerp in contact komen met het koelcircuit.

- Geen elektrisch apparaat binnen in de wijnkast gebruiken

- Als het koelcircuit beschadigd is, mag u geen elektrische apparaten of viammen in de buurt van de wijnkast
houden. Open alle ramen om de ruimte goed te ventileren. Neem contact op met een erkend reparateur.

- Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen.

- Gevaar: een kind kan in de defecte wijnkast kruipen. Doe het volgende voordat u de wijnkast weggooid:
0 Haal de deur eruit.

0 Laat de plateaus in de wijnkast zitten. Zo hebben kinderen moeilijk toegang tot de binnenkant.

www.artevino.fr
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Onderdelen voor onze apparaten blijven 11 jaar beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met
uw dealer. Neem voor Frankrijk contact op met onze SAV. Contactgegevens vindt u op www.artevino.com.

Het door ARTEVINO gebruikte materiaal voor de verpakking is geschikt voor recy®jng
(met uitzondering van de basis van geéxpandeerd polystyreen met hoge dichthei
het beschermblokje van de onderste scharnier).

Nadat u uw wijnkast uit de verpakking heeft gehaald, kunt u het verpakkingsmateriaal i
de vuilcontainer storten. Het materiaal wordt voor een groot deel gerecycled.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van
het respect voor het milieu bevat uw wijnkast geen CFK of HCFK.

- Plaats uw wijnkast in een aangepaste ruimte (zie pagina 7) en met inachtneming van het gegeven
temperatuurbereik.

- Houd de deur zo kort mogelijk geopend.

- Controleer de staat van de afdichting en kijk of deze niet beschadigd is. Als dit wel het geval is, dient u
contact op te nemen met uw ARTEVINO-dealer.

- Wij adviseren uw wijnkast voor niet meer dan 75% van de totale capaciteit te vullen.

Vraag bij vervanging van uw wijnkast informatie aan bij de technische dienst van uw gemeente voor het
volgen van de juiste recyclingprocedure.

Voor de koelgassen, stoffen en bepaalde onderdelen van de wijnkasten gebruikt ARTEVINO materiaal
dat geschikt is voor recycling en waarvoor speciale verwijderingsprocedures gelden. Haal het slot van
de wijnkast om te voorkomen dat kinderen zich per ongeluk in de wijnkast opsluiten. Stel onbruikbare
apparaten buiten werking door de stekker uit het stopcontact te nemen en het elektriciteitssnoer door

te snijden.
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Behuizing wijnkast Verstelbare voeten (x2) Vergrendelhaak
Bovenste scharnier Onderste scharnieren (x2) Chambreervak
Glazen of dichte deur, afhankelijk -HIRXMY%GEXMI IXMOIX Koelvak
van het model Rooster Scheidingswafid
Bewaarplateau Vrije ontluchtingsopening Uitneembaar plateau voor meerdere
Schuifplateau L drankert
o Bedieningspaneel
Bevestigingsstang plateaus Aanslag achterkant Verbindingsstang behuizing (niet
Deurhendel verwijderen) - uitsluitend voor groot model
Opvangbank condenswater 1T-MT en 3T
Slot met afvoeropening
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Uw ARTEVINO-wijnkast is zodanig ontworpen dat de optimale bewaar- en/of serveeromstandigheden van

uw wijnen gewaarborgd zijn.

s MNR MW IR GSQTPI\ TVSHYGX QIX IIR IV PERKI IR XVEKI VMNTMRK
vereist zijn.

Alle wijnen worden bij eenzelfde temperatuur bewaard; alleen de serveertemperatuur verschilt per

wijnsoort.

Net als bij de natuurlijke wijnkelders van wijnproducenten, is het dus niet zozeer de absolute waarde
van de bewaartemperatuur, maar de constantheid ervan die essentieel is. Anders gezegd: ongeacht de
temperatuur van uw wijnkast tussen 10 en 14°C (voor een bewaarwijnkast), uw wijn heeft pas de ideale
bewaarcondities als deze temperatuur niet aan schommelingen onderhevig is.

Voor uw persoonlijke veiligheid moet de wijnkast correct worden geaard. Controleer of het stopcontact
goed is geaard en of uw installatie wordt beschermd door een aardlekschakelaar (30 mA (Niet geldig in
bepaalde landen)).

Elke interventie moet worden uitgevoerd door een vakkundig elektricien.

« Controleer bij het uitpakken of uw wijnkast geen deuken, vervormingen of gebreken vertoont.

» Verwijder de beschermende elementen aan de binnen- en buitenkant van uw wijnkast en het
beschermblokje van de onderste scharnier. (zie afbeelding (1)).

« Plaats de dop (zie afbeelding (2)) uit het zakje met accessoires op de opening van de onderste scharnier.
» Open de deur en controleer of alle verschillende aanwezige onderdelen intact zijn.

Op elk plateau zijn beschermblokken aangebracht ten behoeve van het transport. 2 beschermblokken
per plateau (Afb. 1). Verwijder elk beschermblok met een draaiende beweging (Afb. 2). U kunt de
beschermblokken

S

Ok

» Maak de stroomkabel vrij zodat deze niet in contact kan komen met andere onderdelen van de wijnkast.
« Installeer de aanslag aan de achterkant van de wijnkast (zie afbeelding).

Hiermee kunt u een ruimte van 7 cm open houden tussen de muur en de achterkant van de wijnkast. Deze
ruimte zorgt voor een optimaal energieverbruik van uw wijnkast.

« Plaats de 2 doppen in de 2 gaten boven in de wijnkast, maar druk ze niet helemaal door.



 Schuif de aanslag aan de achterkant tussen de doppen en de wand vandewi— & o
en druk vervolgens de 2 doppen door.

" >IX Y[ [MNROEWX ST "MNR HI%2RMXMIZI TPEEXV|

*Als het apparaat de vochtigheidsgraad njet
kan laten zakken tot de gewenste waarde,
Verwijder de zwarte afvoerslang die zich onder
in de wijnkast bevindt.

Als u de wijnkast gedurende langere tijd (>3 maanden) gesloten houdt in een omgeving waar de
temperatuur dicht bij de ingestelde temperatuur ligt (met een verschil van <5°C) kan er schimmelvorming
STXVIHIR [EEVHSSV HI IXMOIXXIR ZER Y[ %IWWIR PSW OYRRIR
luchtverversing kunnen leiden tot een hoge vochtigheidsgraad in de wijnkast. Regelmatige controle en
een jaarlijkse reiniging worden daarom sterk aanbevolen.

De locatie van uw wijnkast moet voldoen aan de volgende eisen:

- de ruimte moet vrij zijn en goed geventileerd (geen gesloten kast bijvoorbeeld),

- er moet een minimale ruimte van 7 cm zijn tussen de muur en de achterkant van de wijnkast,

- niet in de buurt van een warmtebron staan,

- de ruimte mag niet te vochtig zijn. Max. 85% omgevingsvochtigheid
(washok, bijkeuken, badkamer,...),

- een stabiele en vlakke ondergrond hebben,

- er moet een standaard elektrische stroomaansluiting beschikbaar zijn (standaard stopcontact volgens de
in het land geldende normen, aangesloten op een aardlekschakelaar). Het gebruik van een verlengsnoer
of elektrische haspel is verboden.

Let op:Als er twee wijnkasten naast elkaar worden geplaatst onder extreme omstandigheden (temperatuur
>30°C - relatieve vochtigheid > 70%), moet er een minimale tussenruimte van 5 cm tussen de twee
wijnkasten worden gelaten of moet de ruimte worden opgevuld met schuimplaat om condensatie van
stagnerende lucht tussen de wanden te voorkomen.

Volg de volgende instructies om de deurhendel van uw wijnkast mej een
dichte deur correct te monteren.
Leg de voor de montage noodzakelijke onderdelen die met uw wijnkadt zjj

meegeleverd klaar: @ r@ ®06 ©
- De deurhendef®,

- 2 gekoppelde buize@,
- 2 sluitringetjed3),

-2 schroever@,

-2 kapjes@.

U heeft tevens een schroevendraaier met platte kop nodig (niet meegelgverd).
Instructies:

1. Plaats 1 sluitringetje op 1 schroef.
2. Plaats de gekoppelde buis en de schroef in de hiervoor bestemde opening

in de deur van uw wijnkast, van binnen naar buiten.

3. Schroef de schroef met behulp van de schroevendraaier voorzichtig vast in de post van de deurhendel.
4. Plaats het kapje op de schroefkop.

5. Herhaal aan deze handeling voor de andere post van de deurhendel.

Uw wijnkast kan gemakkelijk waterpas worden gezet met behulp van de 2 verstelbare voeten
aan de voorkant. Controleer vervolgens of uw wijnkast goed waterpas staat (het gebruik van een
luchtbelwaterpas wordt aanbevolen).

Verplaatsing van uw wijnkast dient altijd vanaf de zijkant te gebeuren, aan de tegenovergeste!de zijde
van het elektriciteitssnoer, en daarbij mag de kast niet meer dan 45°overhellen.

PEXI



Hoge scharnier

Deuras

Zo kunt u de openingsrichting aanpassen. Ga hiervoor als volgt te werk (voorbeeld om een deur te veranderen van rechtsom

draaiend naar linksom draaiend):

Schroef de drie schroeven los met behulp
van een torksleutel “T25".

Verwijder de bovenste scharnier.

Verwijder voorzichtig de doppen met
behulp van een dun mesje.

Neem de deur van de wijnkast door hem
een beetje te openen ervervolgens
omhoog te tillen.

Schroefde deuras los.

Verwijder voorzichtig de dop met behulp
van een dun mesje en monteer de as en
het sluitringetje (afb. B). Plaats de dop
terug aan de tegenovergestelde zijde



Draai de twee schroeven en de sluiting
los. Draai de twee schroeven aan
de tegenovergestelde zijde los en
verwijder de twee sluitringen.

Bevestig de sluiting met behulp
van de schroeven op de gewenste
openingszijde van de deur.

Plaats de sluitringen en de schroeven
terug aan de tegenovergestelde zijde
van de sluiting.

Draai de deur 180 °.

A Let op: de deur is erg zwaar.
Tref

alle benodigde
voorzorgsmaatregelen om u
niet te bezeren of de deur te
laten vallen.

Plaats de deur terug op zijn.as

Plaats de bovenste scharnier.

Schroef de scharnier zodanig dat
deze parallel staat met de behuizing.
Controleer of de afdichting goed

aansluit op de behuizing (door de
deur dicht te doen) voor een goede

luchtdichtheid.

Plaats de doppen terug.




X [SVHX WXIVO EERFIZSPIR Y[ [MNR¥%LIWWIR

- Niet ingepakt te laten in zijdepapier in uw wijnkast van EuroCave. Zijdepapier is bij langdurige

blootstelling niet bestand tegen omgevingsvochtigheid. Het doordrenkte papier gaat plakken en zal de
IXMOIXXIR ZER Y[ [MNR%IWWIR FIWGLEHMKIR

- Niet in een kartonnen doos of houten kist in uw wijnkast van EuroCave te plaatsen teneind= een
STXMQEPI ZIRXMPEXMI VSRH HI %IWWIR XI FIZSVHIVIR IR FIHIVJ ZE
EERXEWXMRK ZER Y[ [MNR%IWWIR XI ZIVQMNHIR

Elk plateau kan worden gebruikt als bewaarplateau, schuifplateau of presentatieplateau. De plateaus van uw
[MNROEWX FIWGLMOOIR SZIV ZSVQIR ZSSV IIR ZIMPMKI TPEEXWMRK
A4PEXIEY WTIGMEEP SRX[MOOIPH ZSSV HI [MNROEWXIR YM?)

! |

S st

3 Spillen (x2)
FPSOOIIVWTMPPIR [SVHIR QIIKIPIZIVH MR LIX "EONI QIX [

3Q HI %#IWWIR ST LIX FITEEVTPEXIEY XI TPEEXWIR K
werk:
1. Plaats 2 geleiders in de hiervoor bestemde bevestigingsstangen. Plaats
voor elk plateau een geleider rechts en een geleider links. (zie afbeelding
: ; 1). Klip de geleiders goed vast op hun plaats (zie afbeelding 2)
: 2. Plaats het plateau in de 2 geleiders. (zie afbeelding 3)
A f 3. Plaats een blokkeerspil in beide openingen aan de voorkant van het
B H plateau, in het bovenste gedeelte. Deze blokkeerspillen steunen nu op de
I : geleider en verhinderen elke verkeerde beweging van het plateau.
4. &IKMR QIX LIX TPEEXWIR ZER HI %ZIWWIR MR HI ZS
VMN QIX HI "MIP ZER HI %IW REEV EGLXIVIR KIVMGL
5. +E ZIVHIV QIX HI VMN HEEVZSSV IR TPEEXW HI
tegengestelde richting.

+E HSSV QIX ZYPPIR HSSV HI %ZIWWIR ST IPOEEV
IVZSSV HEX KIIR IROIPI 3%IW MR EERVEOMRK OSQX Q

Voor een optimaal gebruik van uw bewaarplateau plakt u de rubber knopjes aan de achterkant
ZER LIX TPEXIEY gqR PMROW IR ggR VIGLXW IR "SVK IVZSSV HEX KI|
achterwand.



3Q HI ZIWWIR ST LIX TVIWIRXEXMITPEXIEY XI TPEEXWIR KEEX Y EPW 2

1.

2.
3.

3Q

=T

1. Plaats een universeel plateau in het vak voor meerdere dranken.
2. Plaats het uitneembare plateau voor meerdere dranken op het universele.

plateau ArteVino (zie afbeelding 4). ¥
3. 4PEEXW Y[ %IWWIR SJ FPMONIW VIGLXST SH

NB:Aanvullende informatie, uitsluitend voor het kleine model.

Plaats 2 geleiders in de hiervoor bestemde bevestigingsstangen. Plaats voor elk plateau een
geleider rechts en een geleider links. (zie afbeelding 1 en 2).

Plaats het plateau in de 2 geleiders. (zie afbeelding 3)

Plaats een blokkeerspil in beide openingen aan de voorkant van het plateau, in het bovenste
gedeelte. Deze blokkeerspillen steunen nu op de geleider en verhinderen elke verkeerde
beweging van het plateau.

&IKMR QIX LIX TPEEXWIR ZER HI %IWW ‘R HI EC

VMN QIX HI "MIP ZER HI %IW REEV E XVEH

&SVHIEY\%IWWIR

+E HSSV QIX ZYPPIR HSSV HI %IWW WXETIF
! XVEHMXMSRIPI &SVHIEY\%IWSS 'SV HE>

KI'TR IROIPI I1W MR EERVEOMRK OSQX

(I %IWWIR HMI Y [MPX TVIWIRXIVIR *I SV LIX

QE\MQYQGETEGMXIMX XVEHMXMSRIF 1 woviiior vzarvw wwin

HNIWWIR ST LIX WGLYMITPEXIEY XI TPEEXWIR KEEX Y EPW ZSPK)>
Plaats 2 geleiders in de hiervoor bestemde bevestigingsstangen. Plaats voor elk plateau een

geleider rechts en een geleider links. (zie afbeelding 1 en 2).
Plaats het plateau in de 2 geleiders. (zie afbeelding 3)

Plaats een blokkeerspil in beide openingen aan de achterkant \

plateau, in het bovenste gedeelte. Deze blokkeerspillen zorgen €

dat het plateau niet helemaal uit de wijnkast kan worden getrok|
&IKMR QIX LIX TPEEXWIR ZER HI %IWW&Y
VMN QIX HI "MIP ZER HI %IW REEV EGL
+E ZIVHIV QIX HI VMN HEEVZSSV IR

tegengestelde richting.

In geval van een gemengde inrichting en voor een optimale toegankelijkheid, wordt aanbevolen
om de plateaus die moeten schuiven in het middengedeelte van het apparaat te plaatsen.

S

Het kleine model wordt geleverd met 2 plateaus. 1 plateau bevestigd op de

geleiders + 1 plateau op 2 vaste wiggen geplaatst.

Om van het laatste plateau een schuifplateau of presentatieplateau te maken, gaat u als volgt te werk:

« Haal het plateau uit de wijnkast,

*Verwijder de 2 wiggen,

« Pak de 2 geleiders die met de wijnkast zijn meegeleverd,

« Plaats de 2 geleiders op de gewenste plaats in de hiervoor bestemde bevestigingsstangen (zie afbeelding 1

en 2),

*\olg dan de installatiestappen die worden aangegeven in de voorgaande paragrafen.

-RHMIR LIX EERXEP %IWWIR [EEVSZIV Y FIWGLMOX RMIX ZSPHSIRHI MW ¢
ZIVHMIRX LIX HI ZSSVOIYV SQ HI IWWIR XI ZIVHIPIR SZIV EPPI FIWGLMC
plaatsing van “alles boven” of “alles beneden” te voorkomen.Voor een optimale werking raden

wij u aan de wijnkast te gebruiken met meer dan 75% van haar capaciteit.



2EHEX Y YYV LIIJX KITEGLX WPYMX Y HI [MNROEWX EER ST LIX IPI
heeft gecontroleerd of het stopcontact goed functioneert.

(controleer de aanwezigheid van zekeringen en hun stroomsterkte, goed werkende aardlekschakelaar, sluit

indien nodig een ander elektrisch apparaat aan om de stroomtoevoer te controleren)

Uw wijnkast is uitgerust met een exclusief ARTEVINO-systeem waarmee u de ideale luchtvochtigheid kunt
WGLITTIR ZSSV HI ZIVIMWXI] PYGLXHMGLXLIMH ZER HI OYVOIR ZER Y[ ¥
dat u een glas water op de vloer van de wijnkast giet om een optimale vochtigheidsgraad rate te bereiken.

« Temperatuurweergave: Geeft de werkelijke temperatuur in de wijnkast weer. U moet dus
even geduld hebben voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Compressor@ : geeft aan dat de compressor in werking is.Als dit controlelampje knippert, geeft dit aan
dat de compressor in de komende minuten gaat opstarten (technische vertraging).

Ontdooicyclus@ : geeft aan dat een automatische ontdooicyclus wordt uitgevoerd.

Resistenti@ : geeft aan dat de resistentie in werking is.

Alarm@ : geeft een abnormaal hoge of lage temperatuur binnen in de wijnkast aan.

De regelaar staat standaard uitgeschakeld. Om de wijnkast in te schakelen, houdt u c@lerd{ele
seconden ingedrukt totdat alleen de temperatuur verschijnt.

Om de wijnkast stand-by te zetten , houdt u de knop enkele seconden ingedrukt.

De weergave wisselt tussen de binnentemperatuur en OFF (de wijnkast is uitgeschakeld, alleen de weergave
is geactiveerd).

Om de regulering van de wijnkast opnieuw in te schakelen, houdt u de knop enkele seconden ingedrukt
totdat alleen de temperatuur verschijnt.



De temperatuur van uw wijnkast wordt volledig geregeld vanaf het bedieningspaneel.

* Houd de knopSET een paar seconden ingedrukt totdat de insteltemperatuur (ST1) knippert.
De standaard ingestelde temperatuur is 12°C (ideale bewaartemperatuur). Deze temperatuur kan
echter worden ingesteld tussen 9°C en 15°C.

* Het bereik van de adviestemperatuur voor het bewaren van wijn ligt tussen 10°C en 14°C.

+  Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knopp@» en v
* Bevestig uw programmering door op de kn§ET te drukken. Als u niet met deze toets
bevestigt, zal de wijziging niet worden ingesteld.
Uw wijnkast moet in een ruimte worden geplaatst met een temperatuur tussen 0°C en 35°C voor een
dichte deur en tussen 0°C en 30°C voor een glazen deur.

VAKVOOR MEERDERE DRANKEN (ONDERSTE ZONE):
+ Houd de knopSET een paar seconden ingedrukt totdat de insteltemperatuur (ST1)
knippert.
De temperatuur is standaard ingesteld op 3°C. Deze temperatuur kan echter worden ingesteld tussen
3°C en 6°C.
«  Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knopp& en ¥
+ Houd de knopSET enkele seconden ingedrukt. Hiermee bevestigt u de adviestemperatuur
voor het vak voor meerdere dranken en krijgt u toegang tot de instelling van de
adviestemperatuur van het bewaarvak (bovenste zone - ST2).

BEWAARVAK (BOVENSTE ZONE):
» De temperatuur is standaard ingesteld op 12°C. Deze temperatuur kan echter worden ingesteld tussen
10°C en 14°C.

« Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knopp& en ¥,
 Bevestig uw programmering door op de kn&&T te drukken.Als u niet met deze toets bevestigt, zal
de wijziging niet worden ingesteld.

Voor een correcte werking dient uw wijnkast in een ruimte te worden geplaatst met een temperatuur
tussen 12 en 25°C.

ZONE IN HET MIDDEN VAN DE WIJINKAST OF BEWAARZONE:
e Houd de knopSET een paar seconden ingedrukt totdat de insteltemperatuur (ST1) knippert.
De standaard ingestelde temperatuur is 12°C (ideale bewaartemperatuur). Deze temperatuur kan
echter worden ingesteld tussen 10°C en 14°C.

»  Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knopp& en V.
» Houd de knopSET enkele seconden ingedrukt. Hiermee bevestigt u de insteltemperatuur in de
bewaarzone en hebt u toegang tot de temperatuurinstelling van de chambreerzone (ST2).
CHAMBREERZONE:
» De temperatuur is standaard ingesteld op 18°C. Deze temperatuur kan echter worden ingesteld
tussen 15°C en 20°C.

»  Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knopp& en ¥,

»  Bevestig uw programmering door op de kn®gT te drukken. Als u niet met deze toets bevestigt,
zal de wijziging niet worden ingesteld.

* NB: De temperatuur van het onderste vak (koelvak) wordt afgeleid van de geprogrammeerde
temperatuur in de bewaarzone.
De temperatuurschommeling tussen deze twee zones bevindt zich tussen 4 en 6°C.

LET OP: Voor een correcte werking dient uw wijnkast in een ruimte te worden geplaatst met een
temperatuur tussen 12 en 30°C.



ONDERSTE ZONE:
*  Houd de knopSET een paar seconden ingedrukt totdat de insteltemperatuur (ST1) knippert. De
temperatuur is standaard ingesteld op 8°C. Deze temperatuur kan echter worden ingesteld tussen
6°C en 10°C.

»  Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knopp& en ¥,

* Houd de knopSET enkele seconden ingedrukt. Hiermee bevestigt u de insteltemperatuur in de
onderste zone van de wijnkast en hebt u toegang tot de temperatuurinstelling van de bovenste
zone (ST2).

BOVENSTE ZONE:

» De temperatuur is standaard ingesteld op 18°C. Deze temperatuur kan echter worden ingesteld

tussen 15°C en 20°C.

«  Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de knopp& en V.
e Bevestig uw programmering door op de knBR T te drukken. Als u niet met deze toets bevestigt,
zal de wijziging niet worden ingesteld.

LET OP: Voor een correcte werking dient uw wijnkast in een ruimte te worden geplaatst met een
temperatuur tussen 12 en 30°C.

Wanneer de binnentemperatuur van de wijnkast meer dan 3 uur 6°C hoger of lager dan de ingestelde
temperatuur ligt, geeft het regelsysteem een alarm af en verschijnt het controlel&npje

&MN HI MRKIFVYMOREQI ZER HI [MNROEWX SJ FMN WMKRM%“GERX
een aantal uren duren voordat uw wijnkast zich heeft gestabiliseerd en de gewenste temperatuur wordt
weergegeven.

Wacht enkele dagen. Als de temperatuur zich niet stabiliseert, dient u contact op te nemen met uw dealer.

UwARTEVINO-wijnkast werkt volgens een eenvoudig en beproefd concept. Hier volgen enkele handelingen
die de optimale werking en de lange levensduur van het apparaat garanderen.

1) Verwijder eventuele deeltjes die de drainageslang onder in de wijnkast kunnen verstoppen.

2) Stof de condensator (zwarte metalen rooster aan de achterkant van uw wijnkast) regelmatig (2 maal
per jaar) af.

3) Reinig een maal per jaar het volledige interieur van uw wijnkast. Trek daarvoor de stekker uit het
stopcontact en haal de wijn uit de wijnkast (gebruik een niet agressief reinigingsmiddel en water; goed
naspoelen, droog na met een zachte doek).

4) Vaak blijkt reiniging van de afdichting noodzakelijk. Reiniging met niet-aangepaste middelen kan vroegtijdige
slitage van de afdichtingen veroorzaken. Er moeten dus enkele regels in acht worden genomen: Elke
reiniging van de afdichting moet worden afgesloten met een spoeling van de afdichting met helder water.
Er mag geen enkel spoor van het reinigingsmiddel achterblijven op de afdichting. ARTEVINO adviseert om
uitsluitend een neutrale zeepoplossing te gebruiken. Indien reiniging met dit type oplossing niet toereikend
blijkt te zijn, is het mogelijk om bij wijze van uitzondering een oplossing op basis van ethanol te gebruiken.
Dit moet gebeuren in een concentratie van minder dan 10% en de afdichting moet vervolgens grondig
worden gespoeld met helder water.

| [MN~



Controleer of het stopcontact goed functioneert door er een
ander elektrisch apparaat in te steken.

Leg uw hand op de condensator (rooster aan de achterkant
van het apparaat). Indien de condensator koud is, dient u contact op te nemen met uw dealer.
Als de condensator warm is, stelt u de temperatuur (ST1) van uw wijnkast in op het maximale instelbereik.
Indien de compressor nog steeds niet stopt, dient u contact op te nemen met uw dealer.

neem contact op met uw dealer

Minimale garantieperiode fabrikant: 2 jaar op onderdelen.

Uw product voldoet aan de volgende normen:

Richtlijn 2006/95/CE
Norm EN60335-1: 2012+A11: 2014
EN60335-2-24/ 2010

Richtlijn 2004/108/CE
Norm 62233:2008

Richtlijn 2010/30/UE
Bepaling 1060/2010

R600a

De wijnkasten van ArteVino bevatten een
ontvlambaar koelgas. Dit kan per land
verschillen R600a (iso-butane).



Oxygen
Deurt Hoogte |Breedte |Diepte Leeg gewicht Aanbevolen temperatuurbereik
eurtype
yp mm mm mm kg T° mini °C/°F T° maxi °C/°F
1 Temperatuurzone
dichte deur 1825 680 725 72 0/32 35/95
OXG1T
glazen deu 1825 680 720 86 0/32 30/ 86
dichte deur 1480 680 725 63 0/32 35/95
OXM1T
glazen deu 1480 680 720 74 0/32 30/ 86
dichte deur 960 680 725 45 0/32 35/95
OXP1T
glazen deu 960 680 720 52 0/32 30/86
Meerdere temperatuurzones
dichte deur 1825 680 725 72 12 /54 30/86
OXGMT
glazen deu 1825 680 720 86 12 /54 30/86
dichte deur 1480 680 725 63 12/54 30/86
OXMMT
glazen deu 1480 680 720 74 12 /54 30/ 86
dichte deur 960 680 725 45 12 /54 30/86
OXPMT
glazen deu 960 680 720 52 12 /54 30/86
3 Temperatuurzone
dichte deur 1825 680 725 79 12 /54 30/86
OXG3T
glazen deu 1825 680 700 93 12 /54 30/86
dichte deur 1480 680 725 70 12/54 30/86
OXM3T
glazen deu 1480 680 700 81 12 /54 30/86
2 Temperatuurzone
dichte deur 1825 680 725 72 12 /54 25/77
OXG2T
glazen deu 1825 680 700 86 12 /54 25/77

Nauwkeurigheid regulering: +/1,5°C/ 3°F, nauwkeurigheid weergave: +/- 1 ,5°C/ 3°F

Conform de gedelegeerde verordening (EU) 2019/2016 van de Europese Commissie heeft u toegang tot de gegevens met betrekking tot het
energieverbruik van onze apparaten op basis van EPREL, door middel van het scannen van de code op het energie-etiket van uw apparaat.
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